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@ Fertigelemente aus gesinterter Glas-Leucit-Kerarriik 

(57) Emlegen von Fertigelementen aus gesinterter Glas- 
Leucht-Keramik in Glas-Leucht-Schicht-Keramik 
- dadurch gekennzeichnet, daft Kegel oder Zylindrische 
Fertigelemente zur Kauflachengestaltung, in der Zahn- 
technik/Zahnmedizin, bei der Kronen und Bruckentechnik 
mit Metal lunterkoristruktion, in die Schichtkeramik einge- 
brannt werden und mindestens die GroBe haben, die 
durch den Zahnverlust, die durch das Prapariereri des 
Zahnarztes entstehen, auszugleichen. 
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Beschreibung: Fertigelemente aus gesinterter Glas-Leucit-Keramik zum Einlegen in 
Glas-Leucit-Schicht-Keramik. 

Stand der Technik: 

CHas^Leucit-Keramik wird iiblicherweise ais Puiver/Flussigkeits - 
gemenge in der Zahntechnik auf ein Metallgeriist aufgetragen und erfahrt 
durch den BrennprozeB eine mehr oder weniger groBe 
Schrumpfung , die zu Dimensionsveranderungen der Kronen und Briicken 
fuhren. 

Der im Schutzanspruch 1 angegebenen Erfindung liegtdas Problem zu 
Grunde, einen Fullkdrper zu schaff en, der diese Schrumpfung ausgteicht, 
ohne die Materialeigenschaften zu verandern. 

Dieses Problem wird mit den im Schutzanspruch 1 aufgefiihrten. 
Merkmalen gelost - 1 - 1 

Gesinterte Glas-Leucit-Fertigteile erf ahren durch das Brennen keine 
Dimensionsveranderungen, dadurch bleibeh nach dem Auftragen der 
Glas- Leuqit-Schicht-Keramik die wesentlichen Funktiohsdimensionen 
der Kronen und Briicken erhalten. 

In der Zahnmedizin sind optimale Verzahnung fur die Zerkleinerung der 
Nahrung / Funktion absolut notwendig. 

Durch die im Schutzanspruch 1 genannten Fertigelemente ist eine 
Vorabkbntrolle der Kronen und Briicken im Artikulator (Laborseits) und 
Im Patientenmund ( Zahnarztliche Praxis ) andererseits moglich. 
D.h. eine genaue funktiorisanalytische Kontrolle der Zahnhockerspitzen. 
Gegebenenfalls konnen Korrekturen mit geeigneten Schleifkorpern 
vorgenommen werden. 

Beschreibung: 
Ausfuhrungsbeispiel: 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung v/ ird anhand der Figur 1-2 

erlautert. Es zeigt: 

Fig. 1 Regelverzahnung beim gesunden Regel-GebiB 

Fig J 2 die Einbringung von gesinterten Glas-Leucit-Keramik- 

Fertigteilen. 

Fig. 2 Unterkiefer mit praparierten Zahnen (2) mit Metaligeriisten (3) 
Ais Trager fur Glas-Leucit-Schicht-Keramik (5). 

Beim Einlegen der Fertigelemente aus gesinterter Glas-Leucit-Keram it 
(4) bleibt nach dem Fixierungsbrand auf dem Metallgeriist (3) die Hocker, 
der Zahnspitzen verzahnung immer erhalten und erfahrt keine 
Dimensionsveranderung. Damit sind die Kontrolle im Vorstadium der 
Restauration moglich ( sowohl im zahnteehnischem Labor wie in 
derZahnarztlichen Praxis). 

Eine gnathologische Zahn zu Zahnbeziehung ist damit kein Zufall, 
sondern immer reproduzierbar. 
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Schutzanpriiche fur: 

Bezeichnung: Fertigelemente aus gesinterter Glas-Leucit-Keramik 



Schutzanspruche 
fiir: 



1. Einlegen von Fertigelementen aus gesinterter Glas-Leucit-Keramik 
in Glas-I^ucit-Schicht-Keramik ^ 

- dadurch gekennzeichnet, daB Kegel oder Zyiindrische Fertigelemente 
. zur Kauflachenges taitung, in der Zahntechnik / Zahnmedizin, 

bei der Kronen und Briickentechnik mit Metalluriterkonstruktion, 
in die Schichtkeramik eingebrannt werden und mindestens die GroBe 
haben, die durch den Zahnverlust , die durch das Praparieren des 
Zahnarztes entstehen, auszugleichen. 

2. Fertigelemente nach Schutzanspruch 1 

- Kammfprmige Fertigelemente fiir Schrieidezahne zur individuellen 
Gestaltung der Schichtkeramik. 
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